






































































































FOTO NO DEFINITVA

Sa conception s'adapte à une utilisation 
individuelle bien que des alignements simples ou 
doubles de corps de rayonnage peuvent être 
disposés par répétition de modules simples s'il est 
nécessaire de couvrir de plus grands besoins de 
stockage.

Rayonnage modulaire doté d'un système efficace 
d'union entre niveaux de charge et profilés par 
encastrement, ne nécessitant pas de vis. La 
fixation, très stable et très sûre, se réalise par la face 
interne du profilé, apportant une grande rigidité à 
la structure et la dotant d'une capacité de charge 
notable. 

Le rayonnage est composé de quatre profilés 
verticaux à section angulaire auxquels se fixent 
autant de paires de lisses que de niveaux de charge 
souhaités. Les niveaux supérieur et inférieur sont 
complétés par deux transversales chacun afin 
d'assurer la stabilité de la structure. Différents 
types de surface peuvent être disposés sur les lisses 
: planches en aggloméré brut ou mélaminé et 
plaques métalliques galvanisées ou peintes ; ces 
types de matériaux, ainsi que les dimensions de 
l'ensemble, détermineront la capacité portante. 

17Produits

SINcord BASIC
Sans vis

Description

SINcord Basic

89 99

NON PALETTISÉECHARGE 
MI-LOURDE

MANUELLE PETITS 
COMMERCES OU 

MÉNAGES



Le rayonnage SINcord Basic présente un design 
simple, efficace et très résistant. Il est adéquat pour 
couvrir de multiples besoins de charge légère et 
moyenne.

Ses applications sont très nombreuses et très variées. 
Étant donné son design soigné et sa grande 
fonctionnalité, il peut s'adapter à tout type 
d'environnement de travail ou d'ambiance, que ce soit 
professionnel ou domestique. 

En tout cas et malgré sa simplicité et sa sobriété de 
lignes, cette solution bénéficie d'une résistance et 
d'une stabilité supérieures à celles de nombreux 
modèles à assemblage à vis ; sa gamme d'utilité est 
même plus grande.

Les différentes configurations de finitions 
superficielles des niveaux de charge permettent des 
fonctionnalités alternatives en fonction des 
conditions d'utilisation.

Applications

001 101

Grâce à sa méthode d'assemblage, sans vis, le 
montage est très rapide et très simple.
 
Les profilés verticaux présentent une perforation 
continue sur toute leur longueur, ce qui permet un 
réglage pratique des niveaux tous les 2,5 cm.
 
La ligne SINcord Basic est compatible avec les 
rayonnages de la famille Rainurage classique et 
Bricord, apportant une plus grande polyvalence à 
la gamme quant à la sélection de finitions et de 
résistances.

Avantages
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SINcord Basic | sans vis

NON PALETTISÉECHARGE 
MI-LOURDE

MANUELLE PETITS 
COMMERCES OU 

MÉNAGES

Pour accroître sa versatilité fonctionnelle, diverses 
variantes de dimensions du rayonnage SINcord 
Basic ont été configurées en format « kit modulaire 
», se présentant en packs individuels pour une 
meilleure manipulation. 



DiffØrents types de surface peuvent Œtre disposØs 
sur les lisses : planches en agglomØrØ brut ou 
mØlaminØ et, en option, des plaques mØtalliques 
galvanisØes ou peintes ; ces types de matØriaux, 
ainsi que les dimensions du corps, dØtermineront 
la capacitØ portante. 

De plus, il est possible d’ajouter des paires de 
montants avec les lisses et transversales 
correspondantes, a�n de prolonger le rayonnage 
initial, grâce à des modules supplØmentaires et 
former des alignements simples ou doubles de la 
longueur nØcessaire. NØanmoins, bien que cette 
structure soit conçue avec un caractŁre « extensible 
», elle peut Øgalement s’utilisØe dans des 
con�gurations de modules individuels.. 

Rayonnage modulaire dotØ d’un systŁme ef�cace 
d’union entre niveaux de charge et montants par 
encastrement, ne nØcessitant pas de vis. La 
�xation des lisses, trŁs stable et trŁs sßre, se rØalise 
par la face extØrieure du montant, apportant une 
grande rigiditØ à la structure, la dotant d’une 
capacitØ de charge notable et rendant possible une 
plus grande �exibilitØ constructive a�n d’agrandir 
l’ensemble à la verticale et à l’horizontale. 

Le rayonnage « initial » se compose de quatre 
montants verticaux auxquels se �xent autant de 
paires de lisses que de niveaux de charge souhaitØs. 
Les niveaux supØrieur et infØrieur sont complØtØs 
par deux transversales chacun a�n d’assurer la 
stabilitØ de la structure. De plus, des transversales 
peuvent Œtre disposØes sur des niveaux 
intermØdiaires si vous souhaitez augmenter la 
rigiditØ du rayonnage
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SINcord PLUS+
Sans vis

Description

SINcord Plus+

201 301

NON PALETTISÉECHARGE 
MI-LOURDE

MANUELLE ENTREPÔTS EN 
GÉNÉRAL



Le rayonnage SINcord Plus présente un design 
simple, efficace et très résistant. Il est adéquat pour 
couvrir de multiples besoins de charge moyenne.  

Étant données sa plus grande résistance et sa 
diversité de compléments, des mezzanines ou des 
passerelles surélevées peuvent être habilitées de 
façon optionnelle. De fait, il répond à des besoins de 
stockage de stockage plus exigeants que ceux 
couverts par la ligne SINcord Basic et, du fait de sa 
conception, il s'intègre facilement dans des entrepôts 
et milieux de travail professionnels et industriels. 

Les différentes configurations de finitions 
superficielles des niveaux de charge permettent des 
fonctionnalités alternatives en fonction des 
conditions d'utilisation. Ces matériaux, ainsi que les 
dimensions de l'ensemble, détermineront des 
capacités portantes adaptés à l'utilisation prévue.

Applications
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Avantages
NON PALETTISÉECHARGE 

MI-LOURDE
MANUELLE ENTREPÔTS EN 

GÉNÉRAL

Grâce à sa méthode d'assemblage, sans vis, le 
montage est très rapide et très simple.

Les montants verticaux présentent une perforation 
continue sur toute leur longueur, ce qui permet un 
réglage pratique des niveaux tous les 2,5 cm.

La ligne SINcord Plus est compatible avec les 
rayonnages de la famille Rainurage classique et 
Bricord, apportant une plus grande polyvalence à 
la gamme quant à la sélection de finitions et de 
résistances.

Sa variété de dimensions et ses compléments 
accessoires, ainsi que son plus grand 
dimensionnement résistant en font une solution 
qui s'adapte parfaitement lorsqu'une grande 
fonctionnalité pour la gestion manuelle de 
marchandises très diverses est nécessaire, avec un 
investissement plus proportionné.




